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RESUMO
Os farmacos antineoplasicos sdao desenvolvidos para serem persistentes, ou seja, devem manter suas caracteristicas quimicas durante o tempo
necessario para servir ao proposito terapéutico. O crescente aumento do nimero de casos de cancer faz com que tais substancias sejam
intensamente utilizadas, tanto em ambientes hospitalares, como em consultérios médicos e residéncias. A partir desse uso intenso, as estagdes
de tratamento vém recebendo efluentes com caracteristicas potencialmente perigosas ao meio ambiente A ciclofosfamida é um antineopldsico
derivado da mostarda nitrogenada, utilizada no tratamento de varios tipos de cancer. Esse farmaco é incorporado ao meio ambiente,
principalmente por excre¢do urinaria de pacientes em tratamento antineoplasico. A ciclofosfamida apresenta uma baixa biodegradabilidade em
estacGes de tratamento de esgoto que operam com sistema aerdbio, indicando que a mesma pode retornar aos corpos d’agua. Esse
antineoplasico foi selecionado para realizagdo deste estudo por ser amplamente utilizado em estabelecimentos de saude dedicados ao
tratamento de cancer na cidade de Floriandpolis/SC. Este estudo pretendeu avaliar, sob condi¢gdes anaerdbias, o grau de biodegradabilidade do
antineoplasico ciclofosfamida, um dos mais utilizados no combate as neoplasias malignas, verificando também a sua interferéncia sobre o
processo anaerdbio. O teste de biodegradabilidade foi realizado em escala laboratorial. A efetividade do processo de biodegradagao da
ciclofosfamida foi avaliada através de medigcdo de biogds, analises cromatograficas e toxicoldgicas utilizando amostras dos efluentes antes e apds
o tratamento. Os resultados obtidos mostraram que a taxa de remogao de ciclofosfamida variou entre 75,0 a 98,2 %, ndo sendo detectados
metabdlitos da degradagdo da ciclofosfamida. A produgdo de biogas entre as amostras ocorreu de forma andloga, indicando que a ciclofosfamida
ndo interferiu negativamente na atividade dos microrganismos anaerdbios, essenciais para o sistema. Ja, nos ensaios toxicoldgicos, as amostras
de apds o tratamento apresentaram uma redugdo da toxicidade de até 77,5 % em relagdo as amostras antes do tratamento. No entanto, os
valores de CE50 48h encontrados nas amostras indicam que elas ainda possuem uma alta toxicidade, mesmo apds o processo de tratamento
anaerdbio.
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