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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo caracterizar a atual situagdo ambiental da Macrobacia do Sistema Lagunar Itaipu e Piratininga, localizada na
regido oceanica do municipio de Niterdi, no estado do Rio de Janeiro. A regido, densamente urbanizada, recebe grande quantidade de material
organico, que é parcialmente tratado. Para diagnosticar o cenario ambiental, foram produzidos mapas especificos utilizando a tecnologia espacial
(satélites orbitais). Os sistemas espaciais disponiveis permitem processar imagens com resolugdo espacial de 1 metro, contribuindo para gerar os
mapas do uso e cobertura do solo, da planimetrialtimetria e da rede hidrografica, na escala 1:25.000. Todas estas informagdes foram inseridas em
ambiente de geoprocessamento, através de um Sistema de Informagdes Geograficas — SIG. A visualizagdo e a andlise em ambiente
georreferenciado deram suporte a elaboragdo de um programa de levantamento in loco objetivando a coleta de material para estudos da
qualidade da dgua. Foram definidos trés pontos de coleta, realizados nos principais rios que compdem o sistema lagunar. O material coletado foi
entdo encaminhado a um laboratdrio certificado, que analisou os pardametros de Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO). Os resultados foram
entdo comparados com os valores tedricos, segundo os padrées definidos pela DZ-215 (INEA) e pela CONAMA 430/2011. Para o calculo dos
valores tedricos e efetivos de carga organica langados por dia em ambas as lagunas, foram utilizados dados populacionais, a carga de demanda
bioquimica de oxigénio (em mg/I) e a vazdo de esgoto tratado (m3/s). A DZ-215 define que a remoc¢do de DBO deve ser a uma taxa de no minimo
80%. A resolugdo do CONAMA dispGe sobre condigdes, parametros, padrdes e diretrizes para gestdo do langamento de efluentes em corpos de
agua receptores. Apds esta etapa, foram calculadas a carga organica limite e carga organica efetiva langada no sistema lagunar. Ao final dos
estudos, foi recomendada uma campanha de educagdo ambiental para toda a regido da Macrobacia do Sistema Lagunar Itaipu e Piratininga.
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